
Die SCHNEIDER-Objektive der Reihe
G-CLARON sind hochwertige, weitwinklige
Reproduktionsobjektive für Kameras
geringer Bauhöhe zur Erfassung großer
Formate. Sie sind apo-chromatisch
korrigiert.

Das G-CLARON ist ein 6-linsiger, 4-
gliedriger symmetrischer Objektivtyp,
der für Abbildungsmaßstäbe um 1:1 aus-
gelegt wurde; der normalerweise aus-
genutzte Abbildungsmaßstab-Bereich
liegt zwischen 5:1 und 1:5. Ausgestattet
mit der Einstellöffnung von 1:9 besitzt
das G-CLARON eine hervorragende
Abbildungsqualität bei Arbeitsblende 16
für Halbtonaufnahmen und bei Arbeits-
blende 22 für Strichaufnahmen. Die
Leistungsfähigkeit des G-CLARON wird
voll genutzt, wenn der natürliche Hellig-
keitsabfall des Objektivs durch ent-
sprechende Ausleuchtung der Vorlagen
kompensiert wird.

Die Blendeneinstellung der Objektive
ist linearisiert. Der Drehwinkel von
Blende 9-11 beträgt 6,25°, ab Blenden
bis zur kleinsten Blende 64 je Blenden-
stufe 12,5°.

The SCHNEIDER lenses of the
G-CLARON series are high-quality, wide-
angle process lenses for cameras of
small overall height for covering large
formats. They are of apo-chromatic
correction.

The G-CLARON is a 6-lens, 4-component
type symmetrical lens designed for
magnifications around 1:1. The normally
used magnification range is between 5:1
and 1: 5. With a relative aperture of 1:9,
the G-CLARON gives outstanding image
quality at a working aperture f/16 for
continuous tone originals and at a
working aperture f/22 for line and half-
tone originals. Maximum use of high
performance of the G-CLARON can
be obtained if the natural loss of light
of the optical system is compensated by
suitably illuminating the copy.

The iris setting of the lenses is linear.
Angle of rotation from f/9 to f/11 is 6,25°
and from f/11 to f/64 is 12,5° for each
stop.

Les objectifs SCHNEIDER de la série
G-CLARON sont des objectifs grands
angulaires de haute qualité permettant
de couvrir de grands formats d'image sur
des chambres de reproduction de faible
hauteur. Ils sont corrigés de façon
apo-chromatique.

Le G-CLARON est un objectif du type
à 6 lentilles réparties symétriquement en
4 groupes, conçu pour les échelles de
reproduction voisines de 1:1; la gamme
des rapports de reproduction normale-
ment exploitée s'échelonne entre 5:1 et
1:5. Doté d'une ouverture de mise au
point de 1:9, le G-CLARON garantit une
qualité de reproduction exceptionnelle

à l'ouverture f/16 pour la simili et à

l'ouverture f/22 pour le trait. Les per-
formances du G-CLARON sont
pleinement exploitées lorsque l'on
compense le gradient naturel de
luminosité de l'objectif par un éclaire-
ment correspondant du document à
reproduire.

La mise au point du diaphragme des
objectifs est linéaire. L'angle de rotation
de f/9 à f/11 est 6,25° et à partir de f/11
jusqu'à f/64 est 12,5° entre les valeurs
de diaphragme.



erfolgreichen Einsatz von SCHNEIDER-
Graphik- und Reproduktions-Objektiven
sind die wichtigsten optischen und
mechanischen Daten in der Maßtabelle
angegeben.

The table lists important optical and
mechanical data to facilitate the use and
selection of a proper SCHNEIDER lens
for process work and the graphic arts.

Pour faciliter le choix et la mise en oeuvre
des objectifs SCHNEIDER pour la repro-
duction et les arts graphiques, le tableau
ci-après en donne les principales carac-
téristiques optiques et mécaniques.
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